
 

免工具更換砂輪片

能通過簡單的操作調整導板

・3階段位置調整
・0∼45度角度調整

負載增加，燈號也隨之增加，並
可確認剩餘電量

負載狀態指示燈

無需工具調整導板便於攜帶至工作場合

煞車
開關放開，立即停止

充電式無刷輕鋼架砂輪切斷機

制動

微加速啟動

DLW140 (355 mm)

鋸片外徑

鋸片孔徑

轉速 (RPM)

尺寸

重量

配件：請依照實際機種為主

355 mm

25.4 mm

3,800

537x290x640 mm 

17.2 - 17.8 kg 

切割能力
使用此工具切割時，工件厚度必須小於1.6 mm。

D : 直徑/W: 寬度/H: 高度/S: 側邊
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材料形狀
斜角

0度 45度

D : ø127mm D : ø127mm 

HxW:115x130
102 x 194mm
70 x 233mm   

H xW:
115 x 103mm  

HxW:119x119mm 
H xW:

106x106mm 

SxS:137x137mm
SxS:

100x100mm

切割工作量

130切
75x45mm, T : 0.8mm金屬釘
與BL1850B x 2

DLW140
充電式無刷輕鋼架砂輪切斷機

配件
砂輪片
B-57607-25
NT.4,200


