
DUH604S 600 mm
DUH754S 750 mm

充電式無刷樹籬剪
18V鋰電池

3.9kg 4,400spm
重量 ( 搭配 BL1860B ) 衝程速度 ( 高速 /無負載 )

防塵防水滴無碳刷馬達
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後開關扳機

鎖定桿
前開關扳機
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台灣牧田 搜尋

充電式無刷樹籬剪
煞車
正逆轉

電子式三段變速
定速

緩啟動
低震動

DUH604S 600 mm / DUH754S 750 mm

DUH754SZ配件：刀刃、護目鏡、集草盤

鋸片直徑
衝程速 ( SPM )

輸出功率
尺寸 (長 x寬 x高 )
重量

DUH604S
600 mm

1,061 x 282 x 143 mm
3.4 - 3.9 kg

DUH754S
750 mm

1,200 x 282 x 143 mm
3.4 - 3.9 kg

高速 /中速 /低速
4,400 / 3,600 / 2,000

520W

防塵防水滴

無碳刷馬達

600mm

750mm

高速 : 4,400
中速 : 3,600
低速 : 2,000

「 輕鬆切斷 」 最佳刀刃形狀
鋒利的刀刃
上刃向下彎曲
下刃向上彎曲

僅刀刃前端接觸

鋸齒刀刃間樹枝不易滑動

操作開關在前後把手
超便利

新式刀刃
單邊刀

DUH604S
鋸片直徑 600mm

DUH754S
鋸片直徑 750mm

3段衝程速度 (spm)

集草盤 1次充電使用時間(BL1860B)
DUH604S高速 /中速 /低速
70/90/200min

DUH754S高速 /中速 /低速
65/80/190min

反轉功能

用於清除卡在工具內
的樹枝及碎屑

※ Z為單機不附電池與充電器


