
18V鋰電池DVC660 / DVC665
充電式無刷背負吸塵器

用於清潔
DVC660

用於集塵
DVC665

無碳刷馬達無線連動技術
僅限DVC665串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

大容量6L
(紙過濾袋)
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無碳刷馬達

充電式無刷背負吸塵器 DVC660 / DVC665

DVC660ZX6配件：軟管 ø32mmx1.0m、彎管組件、背袋、鋁製伸縮管、圓刷形吸嘴、錐形集塵嘴、角落吸嘴、彈性吸嘴、汽車座椅專用頭
                              毛刷集塵頭、布集塵袋、紙過濾袋
DVC665ZX3配件：軟管 ø28mmx1.5m、彎管組件、背袋、鋁製伸縮管、角落吸嘴、毛刷集塵頭、布集塵袋、紙過濾袋、接頭 22、接頭 24

吸力

最大空氣流量
最大密封吸力
容量
連續使用時間

尺寸 (長 x寬 x高 )
重量

DVC660
強/高 /標準 ( ø32 mm x 1.0 m 軟管 )

95W / 50W / 25W
2.2 m³/min ( ø32 mm x 1.0 m 軟管 )

強 / 高 / 標準 ( 搭配 BL1860Bx2 )
40 / 75 / 140 分鐘

DVC665
高 /低 ( ø28 mm x 1.5 m 軟管 )

85W / 45W
1.8 m³/min ( ø28 mm x 1.5 m 軟管 )

高 / 低 ( 搭配 BL1860Bx2 )
40 / 75 分鐘

電子式三段變速(DVC660) 

電子式兩段變速(DVC665)
作業燈照明(DVC660) 

旋轉軟管

抗靜電管

11kPa
紙過濾袋：6.0L / 集塵袋：5.5L

297 × 174 × 523 mm
6.1 - 6.7 kg

※ Z 為單機不附電池與充電器

HEPA過濾器可有效捕獲
非常細小的顆粒

可協助吸塵器維持吸力
拉動鎖定桿
或背負吸塵器走動時
灰塵會落下

啟動方式如下：
1. 拉鎖定桿
2. 走動

可捕獲 99.97％
0.3-1μm的顆粒

控制器

灰塵拍打系統 (紙過濾袋清潔機制 )

無線啟動功能可讓操作更舒適，將支援的工
具連接吸塵器，即可在操作工具開關的同時
自動運作吸塵器

無線裝置

AWS使用Bluetooth 連結工具
            文字商標和徽標是Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標
            對此類商標的任何使用均已獲得許可
其他商標和商品名稱是其各自所有者的名稱  無線裝置能兼容所有支持的工具

僅限DVC665
無線連動技術

僅限DVC665
無線連動技術

DVC665DVC660

OFF 開關
3段吸力調整
強 /高 /標準
2段吸力調整
高 /低

LED燈開關

僅限DVC660

無線裝置
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