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台灣牧田 搜尋

充電式無刷電動鎚
無段變速
電子控制

五溝

HM001G / HM002G

單次鎚擊能量
每分鐘衝擊數
尺寸 (長 x寬 x高 )
重量

HM001GM206 / GZ05
9.4 焦耳
0 - 2,650 ipm
496 x 113 x 258mm
6.3 - 6.8 kg

HM002GZ04 
20 焦耳
950 - 1,900 ipm
574 x 146 x 324 mm
12 - 13.4 kg

※ Z 為單機不附電池與充電器

緩啟動
內嵌LED燈

單次鎚擊能量

20焦耳

充電破碎鎚、機動性最強

HM001GM206 配件 :
充電器、鋰電池BL4040x2、潤滑油組、布、五溝自銳型尖鑿 (B-10621)、五溝自銳型尖鑿 400mm(B-64266)、手提工具箱
HM001GZ05
潤滑油組、布、五溝自銳型尖鑿 x2、手提工具箱
HM002GZ04
潤滑油組、布、五溝自銳型尖鑿 x2、手提工具箱

■ 電池背包 ■ 搭載器

轉動切換環
鑽頭可固定在 12種不同角度

把手可旋轉
便於在任何位置操作工具

5段速度調節盤
1（最低速）至 5（全速 )

側把手 (選購 )
136362-1

充電式無刷電動鎚
HM001G / HM002G 40V鋰電池

無碳刷馬達微加速啟動 無線連動 低震動 防塵防水

40Vmax
機器系列 

40Vmax
電池介紹

拍攝於日本型號和規格可能因國家/地區而異

單次鎚擊能量

9.4焦耳

5段速度調節盤 內嵌 LED燈

無線連動技術防塵防水滴

低震動

無線裝置
199393-1

選購

集塵器附件套裝 / 199143-4 ( 選購 )
※不含軟管

40Vmax
191N62-4

18Vx2
191J51-5

18V / 191J50-7
僅限PDC01僅限PDC01

PDC1200A01

PDC01

配備內置電池

由四顆
18V電池供電

充電器DC4001 / 191L10-1 
36V - 40V專用
充電時間：6小時

18V搭載器線1條
18Vx2搭載器線2條

HM001G

HM002G

HM001G 40Vx1 HM002G 40Vx2

HM002G  20J  HM1306  21.7J
將近 HM1306 的能力 

HM001G  9.4J  HM0810  7.2J
工作能力 提升  30%

衝擊能量比較


