
UC002G/UC003G/UC004G
充電式無刷鏈鋸機

效率相較於30mL等級之鏈鋸機

無碳刷馬達 高防水性

1 充電使用時間(4.0Ah)
100x100mm雪松方木

約160個

鏈鋸速度
24.8m/s
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配件
導板 / 鍊條 / 導板安全蓋

型號
導板 鍊條 導板安全蓋

導板長度 零件號碼 鏈條目數 鏈腳厚度 鏈距 切割型式 零件號碼 零件號碼

UC002G 250mm/10"

161887-6 60 1.3mm/0.050" 1/4" 25AP 194098-8 452093-7
161846-0 40 1.1mm/0.043" 3/8" 90PX 199075-5

458501-6168408-5 40 1.3mm/0.050" 3/8" 91PX 196205-9
191T85-8 46 1.1mm/0.043" .325" 80TXL 191T89-0

UC003G 300mm/12"
165245-8 46 1.1mm/0.043" 3/8" 90PX 196740-7

419288-5165200-0 46 1.3mm/0.050" 3/8" 91PX 531 492 646
191T86-6 51 1.1mm/0.043" .325" 80TXL 191T90-5

UC004G 350mm/14"
165246-6 52 1.1mm/0.043" 3/8" 90PX 196741-5

419288-5165201-8 52 1.3mm/0.050" 3/8" 91PX 531 492 652
191T87-4 59 1.1mm/0.043" .325" 80TXL 191T91-3

充電式無刷鏈鋸機

煞車

UC002GZ/GM201-UC003GZ/GM201-UC004GZ/GM201

標配：UC002/003/004GZ-導板、安全蓋、鏈條油 (100ml)、扳手、鏈條、磨刀規 Ø4.5mm、護目鏡
　　　UC002/003/004GM201- 請依照實際機種為主

導板長度
鏈條速度
油箱容量
輸出功率
尺寸 (長 x寬 x高 )
重量

UC002G
250 mm (10")
0 - 24.8 m/s
200 mL
1,400W
266x194x277mm(不含導板)
3.8 - 4.5 kg

UC003G
300 mm (12")
0 - 24.8 m/s
200 mL
1,400W
266x194x277mm(不含導板)
3.9 - 4.6 kg

UC004G
350 mm (14")
0 - 24.8 m/s
200 mL
1,400W
266x194x277mm(不含導板)
4.0 - 4.7 kg

※ Z 為單機不附電池與充電器
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高防水性

無段變速

鏈鋸煞車
自動供油

圖 :UC003G

導板
UC002G：250mm
UC003G：300mm
UC004G：350mm

固定螺帽
鏈條潤滑調整

扳機開關

保護鎖定桿

油箱蓋
❶按壓PUSH❷逆時針旋轉
油位視窗

刺木 -切割樹幹時，可作為固定桿使用

極佳的工具平衡

高操作效率 防水等級
IPX4

無碳刷馬達

磨刀規
198457-8(Ø4mm)
195923-6(Ø4.5mm)

圓柱銼刀
953003090
(Ø4mm)

銼刀握柄
953004010

鏈鋸尺規
953100090

平銼刀
953003060

植物性鏈條油
980008610
(1L)
鏈條油
182229-1
(100mL)


