
UH013G 600 mm
UH014G 750 mm
充電式無刷樹籬剪

無碳刷馬達 高防水性

40V鋰電池

UH013G
600mm

UH014G
750mm UH013G/UH014G

1充電使用時間 (4.0Ah)
高速 . 無負載

約 85/80分鐘
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充電式無刷樹籬剪
煞車
正逆轉

電子式三段變速
定速

UH013GM101/Z 600 mm - UH014GM101/Z 750 mm

標配：刀刃、護目鏡、安全蓋、集草盤、DC40RA(僅GM101)、BL4040(僅GM101)

刀片長度
衝程速 ( SPM )

輸出功率
尺寸 (長 x寬 x高 )
重量

UH013G
600 mm
高速 /中速 /低速
5,000 / 3,600 / 2,000
720W
1,085 x 270 x 168 mm
3.9 - 4.5 kg

UH014G
750 mm
高速 /中速 /低速
5,000 / 3,600 / 2,000
720W
1,225 x 270 x 168 mm
4.0 - 4.7 kg

※ Z 為單機不附電池與充電器
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■ 適用配件

UH0
13G

：60
0mm

UH0
14G

：75
0mm

23.5mm

最大分支直徑

集草盤

3段衝程速度 (spm)

鋸齒刀刃間
樹枝不易滑動

UH013G 單邊刀刃
191Y03-6

600mm 750mm

UH014G單邊刀刃
191Y05-2

UH013G集草盤
191D33-1

UH014G集草盤
191D34-9

低震動結構
透過機器內部的緩衝墊吸收部分的震動

反轉功能
用於清除卡在工具內
的樹枝及碎屑

高速 : 5,000
中速 : 3,600
低速 : 2,000

精修刀刃
單邊刀 前把手

後把手

重心
位置

重新設計前把手的位置，使重心與前
把手、後把手成一直線，減少手腕回
位時的受力

前把手端部傾斜，減少手腕回位角度

前把手 端部傾斜
無碳刷馬達

「 輕鬆切斷 」 最佳刀刃形狀
鋒利的刀刃
上刃向下彎曲，下刃向上彎曲

僅刀刃
前端接觸

低震動

減少手腕疲勞


