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■適用配件 ※ M12 固定座 ➡ M12 攪拌軸 ➡ 攪拌葉片 ➡ 固定螺栓 需組裝才能使用

五段速度
調節盤

二段變速旋鈕
( 高 / 低 )

2：高速用於
中粘度砂漿

1：低速用於
高粘度混凝土

開關扳機
鎖定按鈕
保護鎖按鈕

電池保護蓋
可減少材料飛濺
粘附到電池

M12固定座
M12攪拌軸
攪拌葉片
固定螺栓

攪拌機夾頭
2-13mm

符合人體工學
雙 D型把手可減少
使用者疲勞

標配：攪拌機夾頭、M12固定座、M12攪拌軸、攪拌葉片、固定螺栓、夾頭扳手、六角扳手、扳手 ※ Z為單機不附電池與充電器

2 - 13 mm
220 mm
高 /低：920 / 500
363 - 414 x 458 x 235 mm
5.7 - 7.2 kg

夾頭能力
攪拌片直徑
回轉速 (rpm)
尺寸
重量

充電式無刷攪拌機 UT002GZ01

定速

緩啟動

機械式二段變速

無段變速

＋

M12 攪拌軸
584x12mm

攪拌葉片
固定螺栓

168349-5(選購) A-43773

165mm
A-43692
(選購)

135mm
A-43723
(選購)

220mm
A-43717

M8x18
265220-5
(選購)

M8x16
265440-1

W5/16x16
265475-2


