
4模式選擇 / 低噪音

18V鋰電池DCL284F
充電式無刷吸塵器

無碳刷馬達

低噪音(強模式)
65 分貝

1充電使用時間 (6.0Ah)

低約 76 分

吸力 (強)
125W

最大風量
1.2m3/min



2024-01-V1

4 種模式選擇按鈕
‧由 4個綠色 LED顯示
‧可在啟動前選擇模式
‧吸塵器具備記憶功能
　啟動時會恢復為上次
　關閉時的模式

通過重新設計的馬達排
氣路徑可減少運作噪音

白色 牧田藍 黑色適用配件(標配依下方附件為主)
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台灣牧田 搜尋

安裝膠囊後，膠囊內的兩
個肋條會壓住過濾器的內
部框架以固定過濾器

膠囊式構造

防塵閥

壓濾肋

附件：集塵頭 ( 地板 / 地毯用 )、高性能濾網、扁吸嘴、直管 ※ Z為單機不附電池與充電器

730 mL
( 強 / 高 /中 / 低 ) 約 16 / 30 / 42 / 76 分鐘
( 強 / 高 /中 / 低 ) 皆約 125 / 70 / 45 / 20 W
1,066 x 113 x 153 mm
1.3 - 1.7 kg

集塵容量
連續使用時間 (BL1860B)
吸力
尺寸 (長 x寬 x高 )
重量

充電式無刷吸塵器 DCL284FZW

LED 工作燈
‧照亮工作區
‧電池容量警告燈

直管傾斜設計
傾斜端可作為
噴嘴清潔狹窄處

垃圾丟棄
膠囊式

具備鎖定功能的直管
鎖定結構可防止意外
脫落，請將直管卡入
並鎖定

HEPA 過濾器
( 選購 )

工具袋
1910Y3-1 191D71-3

191D73-9

旋風配件(含扣具)

455176-2
※199966-0

高性能濾網
(※有支架 ) 199989-8

HEPA過濾器
451208-3
前置濾網

443060-3
濾網吸塵器夾座  

458571-5

198873-4
198538-8
198540-1

小口刷
199439-3
錐形集塵嘴

191D76-3
191D77-1

短直管(含扣具)

卡扣式
459353-8
458942-6

長直管 ( 含扣具 )

卡扣式
1910Y3-1

L：479-719mm

伸縮管組

198867-9
198541-9

軟管
413770-6
413859-0
413809-5

扇形吸嘴
198919-6
198990-0
198992-6

角落吸嘴
451243-3
451245-7

吸嘴支架
198878-4
198553-2
198555-8

圓刷形吸嘴

127825-8
127827-4
127828-2

集塵頭(地板/地毯用)
198525-7
198523-1
198526-5

地毯用集塵頭
123486-2
123488-8
123539-7

寬口集塵頭
199038-1
199041-2
199039-9

汽車座椅集塵頭 軟管(含扣具)
191E30-3

作業燈照明

電子式四段變速

+
前置濾網

或

高性能濾網 HEPA過濾器


