
防塵防水滴無碳刷馬達低震動技術

18V鋰電池

1充電使用時間(6.0Ah)
混凝土鑽孔Ø6.0x60mm

約 135孔

充電式無刷四溝鎚鑽
DHR183

輕巧緊湊 單手即可操控

輕量
約2.2kg

※未安裝電池 /
把手 /集塵系統時
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防塵防水滴

低震動技術

工作燈

2 模式
震動
旋轉

防震手柄 防震手柄

在連續鑽孔過程中
減輕用戶負擔 出色的操控性和高速鑽孔

■適用配件(標配依下方附件為主)
ＨＥＰＡ集塵盒組 ( Z選購)
DX16 1911P2-6

集塵盒（選購）
1911P5-0

拍打濾網上的灰塵
轉動調節盤，灰塵會從濾網落下

一鍵拆卸
拆下集塵系統

鑽孔速度
提升

以上
約65％

硬質合金鑽頭 Ø3.4/深度60mm
砂漿抗壓強度：40N/mm2

DHR183

牧田18V機型
(17mm)

4.4秒
7.2秒
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提高效率的高速鑽孔 可搭配ＨＥＰＡ集塵盒 DX16( Z 選購 )

過濾組（選購）
199596-7

集塵罩（選購）
1911P8-4

DHR183RTWJ附件：把手、深度桿、HEPA集塵盒組DX16、BL1850Bx2、DC18RC、4 號堆疊工具箱 
DHR183Z附件：把手、深度桿 ※ Z為單機不附電池與充電器

石工 18 mm
鐵工 13 mm
木工 24 mm
0 - 1,100 rpm
0 - 5,000 ipm
288 x 86 x 215 mm
2.1 - 2.9 kg

鑽孔能力

回轉速
打擊速
尺寸 (長 x寬 x高 )
重量

充電式無刷四溝鎚鑽 DHR183RTWJ/Z

定速
連結集塵
作業燈照明
四溝柄

無段變速
煞車
正逆轉


